
Tabella 1 

Norme UNI e ISO utili per il  controllo qualità dei tappi in sughero. 
ISO 4710                                   Sughero - Tappi cilindrici per vini spumanti e vini gassificati Caratteristiche 

ISO 9727 – 
1/2/3/4/5/6/7 

2007 Tappi cilindrici di sughero – Prove fisiche [determinazione di: dimensioni; massa  e 
densità apparente per tappi agglomerati; umidità; ripresa dimensionale dopo 
compressione; forza di estrazione; tenuta al liquido; contenuto in polvere]  

UNI 10895 2001 Tappi di  sughero – Analisi microbiologica e limiti per batteri, muffe e lieviti 
ISO 10718 2002 Tappi i sughero – Conteggio delle unità formanti colonia di lieviti, muffe e batteri 

capaci di crescere in un mezzo alcolico 
ISO 10106 2003 Tappi in sughero – Determinazione della migrazione globale 
ISO 22308 2005 Tappi in sughero – Analisi sensoriale 
ISO 21128 2006 Tappi in sughero – Determinazione dei residui ossidanti – Metodo della titolazione 

iodometrica 
ISO 20752 2014 Tappi in sughero – Determinazione del 2,4,6-tricloroanisolo rilasciabile 

2000 




