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    Tabella 1 
 

Piani di campionamento semplificati proposti dal 
Disciplinare di produzione (1) 

Numerosità del lotto Numerosità del campione 
Piano di campionamento S-3 

3.201-35.000 20 
35.001-500.000 32 
500.001 e oltre 50 

Piano di campionamento S-2 
3.201-35.000 8 
35.001-500.000 e oltre 13 

Piano di campionamento S-1 
3.2001-35.000 5 
35.000- 500.000 e oltre 8 

N.B. -  A diversi piani di collaudo corrispondono diversi  livelli di 
accettazione/rifiuto del lotto. 

 
 

Tabella 2 
 
Piano di campionamento consigliato dalla Guide de 
Qualité Champagne (2) 
Numerosità del lotto N 
Numerosità del campione n≤ N/10   
Numero di sacchi del lotto K 
Numero di sacchi da 
campionare 

k = √K 

Numero di tappi per sacco n/k 
N.B. – Piano applicabile a lotti superiori ai 2.000 tappi;  i tappi devono essere prelevati in modo 
casuale. 

 
 

 
Tabella 3 
 

Caratteri medi di tappi da spumante pronti per 
l’uso 
Diametro mm 30,38 
Altezza mm 48,21 
Volume medio cm3 34,90 
Peso g 9,10 
Massa volumica apparente kg/m3 294,50 
Umidità relativa % 4,56 
Forza di estrazione kg 33 
Cessione sostanze ossidanti (*) mg O2/tappo < 0.04 

(*) negativa nel 98% dei casi 
  


